PRODUKTINFORMATION

OKS 1103
Varmeledande pasta

A

Beskrivning

Varmeledande pasta skyddar kansliga elektroniska komponenter mot 6verhettning.

Anvindningsomraden

= Skydd av kdnsliga komponenter som sensorer, sonder,
matinstrument eller halvledare som dioder, transistorer
tyristorer, genom forbattring av varmekopplingen till
kylkroppar eller metallhéljen

» For optimal kyléverforing vid anvdandning av Peltier-element

Branscher

= Logistik

» Anldggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
= Jarn- och stalindustri

= Skeppskonstruktions- och marinteknik
= Gummi- och plastbearbetning

= Banteknik

= Kommunalteknik

= Pappers- och férpackningsindustri

= Kemisk industri

= Glas- och gjuteriindustri

Anvandningsanvisningar

Fordelar och anvdandningsomraden
» Hog effektivitet genom god viarmeledningsférmaga
» Elektriskt isolerande
Ekonomisk genom laga férbrukningsmangder
= Bestandigt mot syror och lut

» Utan ndmnvard forandring av konsistensen, samt bestdende
termisk ledningsférmaga 6ver hela temperaturomradet

For optimal verkan maste kontaktstéllet rengdras noggrant, t.ex. med universalreng6ringsmedel OKS 2610/0KS 2611. Applicera
med pensel, spackelspade osv. jimntunt pa funktionsytorna. Undvik éverskott. Silikonbaserade plaster, t.ex. silikongummi, kan

I6sas upp av silikonfett. Kontrollera kompatibilitet fére anvandning.

Leveransforpackning

= 40 ml tub
* 500 g burk

» 5 kg dunk
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PRODUKTINFORMATION

OKS 1103

Varmeledande pasta

Tekniska data

Norm Villkor Enhet |Vdrde
Grundolja Polydimetylsiloxan
Tjockningsmedel oorganiskt
Fasta smorjmedel Metalloxider
Markning DIN 51 502 DIN 51 825 MSI3R-40
Viskositet (vid 40 °C) DIN 51 562-1 mm?¥s 75
Viskositet vid (100 °C) DIN 51 562-1 mm?¥s 32
Pourpoint DIN ISO 3016 3 °C steg °C < -50
Flampunkt DIN ISO 2592 > 79 °C > 300
Konsistens DIN 51 818 DIN 1SO 2137 NLGI-klass |3
Valkpenetration DIN ISO 2137 60DH 0,1 mm 220-250
Nedre anvandningstemperatur °C -40
Ovre anvandningstemperatur °C 180
Farg vitt
Tathet (vid 20 °C) DIN EN ISO 3838 g/cm? 1,55
Varmeledningsférmaga DIN 52 612 21°C W/(m-K) |ca.0,7
Varmekapacitet (vid 21 °C) /em3K ca. 1,03
Genomslagshallfasthet DIN 53 482 kV/mm ca. 19

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

7N FREUDENBERG

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.
Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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