PRODUKTINFORMATION ®

OKS 1301
Glidfilm, farglos, spray
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Beskrivning

OKS 1301 genererar en torr icke-nedsmutsande glidfilm med UV-indikator pa olika material.

Anvindningsomraden Fordelar och anvdandningsomraden

» Glidbeldggningar pa mycket olika material som glas, * Mangsidig anvandning, sarskilt for glidforbestrykning pa
keramik, tra, lader eller plaster for Iaga friktionstal pa gangor sma- och massdelar
med mycket smal spridning = Vattenfast och vaderbestindig

* Minskning av monteringsenergi, 6kning av » Hog effektivitet genom utpraglade filmbildningsegenskaper

férspanningskrafterna och battre utnyttjande av materialet

Pa gangskarande skruvar, for att forhindra skarning och
minimera av farnings- och formmoment

Sarskilt bra pa plast-/metall-glidkombinationer, montering
av glidringstatningar och som torrglidfilm pa nalstyrningar
och kuggstanger pa textilmaskiner eller skarknivar pa
pappersbearbetningsmaskiner

Branscher

= Logistik

= Glas- och gjuteriindustri
= Kommunalteknik

Anlaggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
= Banteknik

= Kemisk industri

= Skeppskonstruktions- och marinteknik

= Pappers- och férpackningsindustri

= Gummi- och plastbearbetning

= Jarn- och stalindustri

Anvandningsanvisningar

For optimal vidhaftning maste ytorna rengéras, helst forst mekaniskt och darefter med universalrengéringsmedel OKS 2610/0KS
2611. De ytor som ska behandlas maste vara metallblanka och torra. Burken omskakas val fére anvandning. Spray jamntunt pa den
férberedda ytan fran ca. 20-30 cm avstdnd. Torktider enligt tekniska data nedan.
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PRODUKTINFORMATION

OKS 1301
Glidfilm, farglos, spray

Leveransforpackning
* 400 ml spray

Tekniska data

[Norm [Villkor [Enhet  |Virde

Sammansattning
Lésningsmedel Tvattbensin
Fasta smorjmedel Silikonvax
Additiver UV-indikator
Anvandningstekniska data
Nedre anvandningstemperatur °C -60
Ovre anvandningstemperatur °C 100
Yttackning m?¥burk 2-3
Bearbetningstemperatur °C 20-25
Torktid 20 °C min 10
Farg farglos
Tathet (vid 20 °C) DIN EN ISO 3838 g/cm? 0,66

. s Skruv ISO 4017 M10x55-8.8 svart oxid,
Gangfriktionstal (p totalt) DIN EN ISO 16 047 mutter 1SO 4032 M10-10 svart oxid 0,08-0,10

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com
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Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.
Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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