PRODUKTINFORMATION

OKS 200
MoS,-montagepasta

Beskrivning

OKS 200 é&r en pasta med MoS, fér monteringssmorjning for papressning.

Anvindningsomraden

Montagepasta for pa- och inpressning av hjul, axlar,
trummor eller lager under det att skarning undviks
Glidgrundning av rérliga gangor, supports, styrningar och
gejdplan for att undvika tillbakaglidning
Inkérningssmarjning av hart belastade glidytor, t.ex.
glidlager, kugghjul, vevaxlar som ger nédkorningsegenskaper

Vid svar spanfri omformning, t.ex. upptorning, tryckning
eller pragling genom att undvika kritisk kontakt mellan
metaller eller svetsar

Branscher

Logistik

Glas- och gjuteriindustri

Banteknik

Gummi- och plastbearbetning

Kommunalteknik

Skeppskonstruktions- och marinteknik

Jarn- och stalindustri

Kemisk industri

Anldggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
Pappers- och férpackningsindustri

Anvdndningsanvisningar

Fordelar och anvdandningsomraden

Mot skarning, slitage och tillbakaglidning

Hog effektivitet genom den starka affiniteten hos MoS, for
metall

Lag friktion vid hogsta belastningsbarhet

Okad driftsdkerhet for roérliga maskindelar genom
nddkorningsegenskaper

Bestdndigt mot vatten, oljor, fetter, kemikalier eller
hydraulmedia

Med organiska molybden-komplexbindningar fér 6kad effekt

Avlagsna ev. smuts och andra smorjmedel for optimal vidhaftning pa glidytor, helst férst mekaniskt (t.ex. med stalborste) och
sedan med universalrengéringsmedlet OKS 2610/0KS 2611. Applicera pasta jamntunt med pensel eller spackelspade osv. Ta bort

overskott. Anvand inte pasta istallet for fett och blanda endast med lampliga smorjmedel.
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PRODUKTINFORMATION

OKS 200

MoS,-montagepasta

Leveransforpackning

* 40 ml tub » 1 kg burk » 25 kg dunk
» 250 g burk » 5 kg dunk
Tekniska data

Norm Villkor Enhet |Vdrde
Grundolja Syntetisk olja
Tjockningsmedel Litiumtval
Fasta smorjmedel MoS,
Fasta smorjmedel vita fasta smérjmedel
Fasta smorjmedel Grafit
Additiver Moy-Active
Vilopenetration DIN ISO 2137 ingen skavpaverkan 0,1 mm 220-250
Nedre anvandningstemperatur °C -35
Ovre anvandningstemperatur Separering °C 450
Farg svart
Tathet (vid 20 °C) DIN EN 1SO 3838 g/cm? 1,25
VKA-svetslast DIN 51 350-4 N 2.400
Gangfriktionstal () DIN EN ISO 16 047 f‘:;:t"e 'rslgg%;;‘A’\}S’é‘i’i’fjﬂa&g"'d’ 0,07
Lossdragningsmoment DIN 267-27 M10 A2, 40Nm, 400 °C, 100h Nm < 2,0 x inget rassel

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

7N FREUDENBERG

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.

Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.

® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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