PRODUKTINFORMATION

OKS 260
Vit montagepasta

Nt

Beskrivning

Montagepasta fér smorjning av glidstallen dar morka smérjmedel inte dr 6nskvarda och passningsrost ska undvikas.

Anvindningsomraden

= Monteringssmorjning av glidstallen

= Skruvsmorjning vid normala temperaturer och laga

hastigheter

* Smorjning vid fogning av delar

Branscher

= Jarn- och stalindustri

= Logistik

= Glas- och gjuteriindustri
= Banteknik

» Anldggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion

= Kommunalteknik
= Kemisk industri

= Skeppskonstruktions- och marinteknik

= Gummi- och plastbearbetning

= Pappers- och férpackningsindustri

Anvandningsanvisningar

Fordelar och anviandningsomraden

* Forhindrar passningsrost pa fogar pa alla typer av staldelar
som utsatts for vibrationer i fuktiga och aggressiva miljer

= Lag férbrukning till foljd av tunnfilmssmorjning

= Mycket god vattenbestandighet

= Bdsta smorj- och separeringsverkan

* Bra korrosionsskyddsforhallande

= metallfri

Avlagsna ev. smuts och andra smorjmedel for optimal vidhaftning pa glidytor, helst férst mekaniskt (t.ex. med stalborste) och

sedan med universalrengéringsmedlet OKS 2610/0KS 2611. Applicera pasta jamntunt med pensel eller spackelspade osv. Ta bort

overskott. Anvand inte pasta istdllet for fett och blanda endast med lampliga smorjmedel.

Leveransforpackning

» 250 g burk » 5 kg dunk
» 1 kg burk » 25 kg dunk
Tekniska data

[Norm [Villkor [Enhet  |Virde
Sammansattning
Grundolja Vit olja
Tjockningsmedel Litiumtval

Fasta smorjmedel

vita fasta smorjmedel
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PRODUKTINFORMATION

OKS 260

Vit montagepasta

[Norm [Villkor [Enhet  |Virde
Anvandningstekniska data
Viskositet (vid 40 °C) DIN 51 562-1 mm¥s 17
Flampunkt DIN ISO 2592 °C 195
Vilopenetration DIN ISO 2137 ingen skavpaverkan 0,1 mm 250-280
Nedre anvandningstemperatur °C -25
Ovre anviandningstemperatur °C 150
Farg ljusfargad
Tathet (vid 20 °C) DIN EN ISO 3838 g/cm?® 1,25
Vattenbestandighet DIN 51 807-1 90 °C Grader 0-3 |0-90
VKA-svetslast DIN 51 350-4 N 2.600

N s Skruv ISO 4017 M10x55-8.8 svart oxid,

Gangfriktionstal (u totalt) DIN EN ISO 16 047 mutter 1SO 4032 M10-10 svart oxid 0,08
Press-Fit-test Utkast DIN 51 833 i 0,09, inget rassel

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of

7N FREUDENBERG

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.
Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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