PRODUKTINFORMATION ®

OKS 2650
BlOlogic industrirengéringsmedel, vattenbaserat koncentrat

NSE

FREE

Beskrivning

Alkaliskt, vattenbaserat rengoringsmedel for borttagning av oljiga, feta och sotiga féroreningar.

Anvindningsomraden Fordelar och anvdandningsomraden

= Rengoring av kylapparater, dricka- och varuautomater = NSF Al-registrerad

= Rengoring av kakel, keramik eller natursten = Markningsfri enligt férordning (EG) nr. 1272/2008

» Rengoring av byggmaskiner och lastbilar (och deras » Fritt fran organiska I6sningsmedel och fosfater
presenningar) * Litt biologiskt nedbrytbart

= Rengoring av verktygsmaskiner och verkstadsgolv » Goda avskiljningsegenskaper

= Skonar plast, tatningar, gummi och 6mtaliga metallytor

Branscher » Kan fortunnas till 1:10, beroende pa grad av nedsmutsning

* Jarn- och stalindustri = Limpar sig fér anvindning med hégtryckstvittar

* Banteknik « MOSH/MOAH-fri
= Skeppskonstruktions- och marinteknik

= Logistik

= Gummi- och plastbearbetning

= Nadrings- och livsmedelsindustri

= Glas- och gjuteriindustri

» Underhall och skotsel

= Kommunalteknik

= Kemisk industri

* Anldggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
* Pappers- och férpackningsindustri

Anvdndningsanvisningar

OKS 2650 levereras klart att anvandas, ingen ytterligare fortunning kravs normalt. Fér rengoring av speglar och glasytor maste
rengoringsmedlet fortunnas ytterligare (1:10). Efter sprayning inarbetas det mekaniskt och maste sedan verka nagra minuter. Spola
sedan av med rent vatten. Upprepa anvandningen vid envisa fororeningar. Obs! Pa metallytor som kan korrodera vid kontakt med
vatten mdste den rengjorda ytan torkas av ordentligt. OKS 2650 lampar sig inte for rengéring av alkalikdnsliga material, akryl- och
polykarbonat-glas. Vi rekommenderar att man kontrollerar ytans kompatibilitet fére anvandning.
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PRODUKTINFORMATION ®

OKS 2650

BlOlogic industrirengéringsmedel, vattenbaserat koncentrat

Leveransforpackning

* 500 ml null * 51null * 200 | null

* 11 null *= 251 null

Tekniska data

[Norm [Villkor [Enhet  |Virde

Sammansattning

Bas Vatten

Additiver Silikat

Additiver icke-joniska tensider
Anvandningstekniska data

Farg rod

Tathet (vid 20 °C) DIN EN ISO 3838 g/cm?® 1,04
|Produktspecifika data

Fortunning med vatten, max. 1:10
pH-varde 10,7 (koncentrat)
Biologisk nedbrytbarhet OECD 301 B: 1992-07 > 60 %; 28 dagar % 86

Godkdnnande

Frigivning livsmedelsteknik | | | INSF A1, Reg.-Nr. 129003
OKS Spezialschmierstoffe GmbH Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of

7N FREUDENBERG

Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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