PRODUKTINFORMATION ®

OKS 2671
Intensivrengdringsmedel for livsmedelsindustrin, spray
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Beskrivning

OKS 2671 ar ett hogeffektivt rengéringsmedel baserat pa I6sningsmedel for anvdandning i livsmedelsindustri.

Anvindningsomraden Fordelar och anvdandningsomraden

= Rengoring av lager och maskindelar = Hog rengdringsverkan genom optimalt anpassad blandning
= Borttagning av aldrade och hirdade olje- och fettrester av aktiva amnen

» Lossning av silikon- och limrester * Rengdringsmedlet dunstar snabbt och lamnar inga rester

« Fdrbereda limytor = NSF K1, K3-registrerad

= God kompatibilitet med plast vid vanliga plaster, t.ex.
polypropylen (PP), polykarbonat (PC), akryl-nitril-butadien-
styrol (ABS), polyetylenftalat (PET), polystyrol (PS),
polyoxymetylen (POM), polyvinylklorid (PVC), polyetylen

= Logistik (PE), polytetrafluoretylen (PTFE)

= Kemisk industri

Branscher
= Narings- och livsmedelsindustri

* Pappers- och férpackningsindustri

* Anlaggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
= Banteknik

= Glas- och gjuteriindustri

= Kommunalteknik

= Gummi- och plastbearbetning

= Jarn- och stalindustri

= Skeppskonstruktions- och marinteknik

Anvandningsanvisningar

Fukta ytor som ska rengoras rikligt. Samtidig torkning, t.ex. med pappers- eller cellulosatrasor hjalper till med rengoringen.
Upprepa anvandningen vid starka féroreningar. Lat dem darefter torka helt vid rumstemperatur. Samla upp rengéringsmedel
som runnit ut med sugande material och 13t det dunsta utomhus. Obs! Anvadnd endast i utrymmen med god ventilation eller
utomhus. Begrdnsningar vid anvandning av elastomerer och plaster, t.ex. pa material av EPDM, neopren, polyuretan, silikon,
fluorelastomerer. Det rekommenderas att man kontrollerar kompatibiliteten innan man borjar anvanda rengdringsmedlet. Obs!
Beakta anvisningarna fran NSF vid anvandning i livsmedelsindustrin.
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PRODUKTINFORMATION

OKS 2671

Intensivrengdringsmedel for livsmedelsindustrin, spray

Leveransforpackning

* 400 ml spray

Tekniska data

Norm Villkor Enhet |Vdrde
Bas Blandning av |6sningsmedel
Flampunkt °C -15
Farg farglos
Tathet (vid 20 °C) DIN EN ISO 3838 g/cm? 0,78
Frigivning livsmedelsteknik | NSF K1, K3, Reg.-Nr. 149998

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of

7N FREUDENBERG

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.
Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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