PRODUKTINFORMATION ®

OKS 341
Kedje-protector, starkt hiftande, spray

2

¢ Mo, - Active |

Beskrivning

Syntetiskt vidhdftande smoérjmedel fér maskinelement inomhus och utomhus, som ar utsatta for héga tryck eller korrosiv paverkan.

Anvindningsomraden Fordelar och anvdandningsomraden
» Smoérjning av alla sorters snabbgaende drivkedjor i 6ppen » Hog effektivitet genom utmarkt kryp- och
eller halvdppen drift, utan permanent eftersmérjning, t.ex. intrangningsférmaga i springor
motorcykel- och cykelkedjor » Extremt god fistférmaga
* Smorjning av lyftkedjor, t.ex. rullkedjor i flera rader eller » Utpriglat slitageskydd med Mo,-Active-additivering

gaffeltruckskedjor, samt enkla eller multipla lankkedjor Mycket god bestindighet mot kall- och varmvatten, samt

saltlésningar

Branscher = Utmarkt korrosionsskydd
* Gummi- och plastbearbetning = O-ring neutral

= Jarn- och stalindustri

* Kommunalteknik

» Anlaggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
= Skeppskonstruktions- och marinteknik

= Kemisk industri

* Pappers- och férpackningsindustri

= Banteknik

* Logistik

= Glas- och gjuteriindustri

Anvandningsanvisningar

For optimal verkan maste ytorna rengdras, forst mekaniskt och darefter med universalrengéringsmedel OKS 2610/0KS 2611.
Applicera OKS 340 mangd med pensel, droppoljekopp, doppning eller via lampliga automatiska smdrjanlaggningar. Spraya OKS 341-
spray jamnt. Lat dverskott droppa av och I3t verka fore idrifttagning. Observera maskintillverkarens anvisningar om sadana finns.
Bestam eftersmorjningstider och -mangder efter anvandningsférhallanden, undvik 6verskott. Obs! Far endast blandas med lampliga
smorjmedel.

Leveransforpackning

* 400 ml spray
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PRODUKTINFORMATION

OKS 341

Kedje-protector, starkt hiftande, spray

Tekniska data

Norm Villkor Enhet |Vdrde
Grundolja Polyisobutylen
Additiver Vidhaftningsforbattrare
Additiver Moy-Active
Markning DIN 51 502 CLP X 460
Viskositet (vid 40 °C) DIN 51 562-1 mm?¥s 440
Viskositetsklass DIN 51519 DIN 51 562-1, 40 °C ISO VG-klass |460
Flampunkt DIN ISO 2592 > 79 °C > 200
Nedre anvandningstemperatur °C -30
Ovre anviandningstemperatur °C 180
Farg gronaktig
Tathet (vid 20 °C) DIN EN ISO 3838 g/cm?® 0,9
VKA-svetslast DIN 51 350-4 N 2.600

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of

7N FREUDENBERG

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.
Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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