PRODUKTINFORMATION ®

OKS 3571
Hogtemperatur-kedjeolja for livsmedelsindustrin, spray

NSE

Beskrivning

OKS 3571 &r en syntetisk hogtemperaturolja som anvands pa manga hall i livsmedelsindustrin.

Anvindningsomraden Fordelar och anvdandningsomraden
= Smorjning av kedjor, lankar och gejdplan vid héga = Kan anvandas upp till 250 °C

temperaturer = NSF H1l-registrerad, uppfyller kraven i metoden
= Transportsystem i lack-, brann- och torkanlaggningar for registrering och eliminering av risker (HACCP) i
= Livsmedelsberedande maskiner livsmedelsindustrin

* God vidhiftning pa metalliska ytor

Branscher = Mpycket god vattenbestdndighet
= Banteknik = Mycket bra oxideringsférhallande

»  Kemisk industri = Mpycket bra slitageskydd

= Anlaggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
* Logistik

= Jarn- och stalindustri

= Gummi- och plastbearbetning

= Glas- och gjuteriindustri

= Kommunalteknik

* Pappers- och férpackningsindustri

= Narings- och livsmedelsindustri

= Skeppskonstruktions- och marinteknik

Anvdndningsanvisningar

For optimal verkan maste de ytor som ska smdrjas rengdras, helst forst mekaniskt och darefter med universalrengéringsmedel
OKS 2610/0KS 2611 (kontrollera férst kompatibilitet). Applicera OKS 3570/1 jamnt med pensel, droppoljekopp, genom
doppning eller lampliga automatiska smaorjanlaggningar. Spraya OKS 3571 jamnt och inte pa heta ytor. Undvik 6verskott. Folj
anlaggningstillverkarens anvisningar. Lat verka fore idrifttagning av produkten.

Leveransforpackning

* 400 ml spray
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PRODUKTINFORMATION

OKS 3571

Hoégtemperatur-kedjeolja for livsmedelsindustrin, spray

Tekniska data

Norm Villkor Enhet |Virde
Grundolja Syntetisk olja
Markning Enligt DIN 51 502 CLP E 320
Viskositet (vid 40 °C) DIN 51 562-1 mm?s 300
Viskositetsklass DIN 51 519 ISO VG-klass |320
Flampunkt DIN ISO 2592 > 79 °C > 270
Nedre anvandningstemperatur °C -10
Ovre anvandningstemperatur °C 250
Farg lgul-rod
Tathet (vid 20 °C) DIN EN ISO 3838 g/cm? 0,87
VKA-svetslast DIN 51 350-4 25°C N 1.800
VKA-slitage DIN 51 350-3 mm 0,33
Frigivning livsmedelsteknik NSF H1, Reg.-Nr. 147769

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

7N FREUDENBERG

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.
Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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