PRODUKTINFORMATION

OKS 3601

Viskos olja och hogeffekts-rostskyddsolja for livsmedelsindustrin
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Beskrivning

Starkt haftande smorjolja med goda krypegenskaper. Oljebaserat korrosionsskyddsmedel som langtidsskydd fér lagring och
transport av blanka ytor och maskindelar. Certifierad fér anvandning i livsmedelsteknik.

Anvindningsomraden

» Starkt hdftande smdrjning av rorliga delar, t.ex.
ventilspindlar, kolvstanger, stallinor, trossar, driv- och
transportkedjor, gangjarn och styrningar med stor korrosiv
paverkan i livsmedelsteknik

Temporart korrosionsskydd for jarn- och icke-jarnmetaller,
sarskilt vid mycket korrosiv omgivningsatmosfar som t.ex.
industriatmosfar, utomhus under tak pa halvfabrikat och
fardiga varor

Transportskydd av forpackade och ej férpackade maskiner
och maskindelar, apparater och utrustningsmaterial vid
extrema klimatférhallanden

Branscher

= Glas- och gjuteriindustri
= Jarn- och stalindustri

* Logistik

Narings- och livsmedelsindustri

= Gummi- och plastbearbetning

= Kemisk industri

» Anldggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
= Kommunalteknik

* Pappers- och férpackningsindustri

» Banteknik

= Skeppskonstruktions- och marinteknik

Fordelar och anvandningsomraden

Starkt haftande olja med mycket goda kryp- och
smorjegenskaper

Optimalt korrosionsskydd genom korrosionsskydds-additiv
med hog verksamhet

Bildar en transparent, starkt haftande oljefilm efter att
I6sningsmedlet har torkats av

Innehaller icke-jarnmetall-deaktivator
NSF H1-registrerad
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Anvdndningsanvisningar

For optimal verkan maste ytorna rengdras, helst férst mekaniskt och darefter med universalrengéringsmedel OKS 2610/0KS

2611. Applicera OKS 3600/0KS 3601 i erforderlig

mangd pa de stéllen som ska skyddas. Applicera flera ganger beroende pa

anvandningsforhallanden och forvaringstid. Lat verka/torka av fore férpackning. Folj maskintillverkarens anvisningar. Far endast

blandas med lampliga smorjmedel.
Leveransforpackning
= 400 ml spray

Tekniska data

Norm Villkor Enhet |Vdrde
Grundolja Polyalfaolefin
Viskositet (vid 40 °C) DIN 51 562-1 Grundolja mm?/s 1.700
Viskositet (vid 40 °C) DIN 51 562-1 mm?s >21,5
Flampunkt DIN EN ISO 13736 °C > 67
Nedre anvandningstemperatur °C -40
Ovre anvandningstemperatur °C 80
Farg lgulbrun
Tathet (vid 20 °C) DIN EN ISO 3838 g/cm? 0,81
Saltsprayprov DIN EN 1SO 9227 Penselapplicering h > 100
Saltsprayprov DIN EN 1SO 9227 Sprayapplicering (max.) h > 300
Frigivning livsmedelsteknik NSF H1, Reg.-Nr. 154933

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of
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Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.
Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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