PRODUKTINFORMATION ®

OKS 536
Grafitglidlack, vattenbaserad, lufttorkande

NSE

Beskrivning

OKS 536 ér ett lufttorkande, vattenbaserat grafit-glidlack foér anvandning 6ver ett brett temperaturomrade.

Anvindningsomraden Fordelar och anvdandningsomraden

» Torrsmorjning vid anvdandningsomraden vid vilka tidigare » Hygieniskt ofarlig i enlighet med den tyska livsmedelslagen
pastor eller pulver har anvants LFGB

= Kedjesmorjning av kedjor med hog belastning i = Godkdnd av LGA Niirnberg for anvandning i livsmedelsteknik
temperaturomraden dér en olja eller fettsmdorjning * NSF H2-registrering

inte ar maojlig, t.ex. i gléd-, brdann- och bakugnar, vid
aluminiumtubtillverkning, i lackanlaggningar eller pa
bakningsband

* Ekonomisk genom lag férbrukning

= Optimalt slitageskydd vid hogt tryck och extrema
temperaturer

Branscher » Kan blandas med vatten till 1:5

= Jarn- och stalindustri

= Gummi- och plastbearbetning

= Glas- och gjuteriindustri

= Logistik

* Anldggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
= Skeppskonstruktions- och marinteknik

= Pappers- och férpackningsindustri

= Banteknik

= Kommunalteknik

= Kemisk industri

Anvdndningsanvisningar

For optimal vidhaftning maste ytorna rengoras, helst forst mekaniskt och darefter med universalrengéringsmedel OKS 2610/0KS
2611. De ytor som ska behandlas maste vara metallblanka och torra. Kemisk eller mekanisk forberedelse av ytan kan 6ka glidlackets
livslangd. Applicera glidlacken noggrant fore anvdandning. Appliceringen sker foretradesvis genom att man sprayar eller doppar,

i enskilda fall ocksa genom att man stryker en jamntunn film pa de férberedda ytorna. Undvik lokala éverskott (t.ex. pa klackar).
Torknings- och hardningsférhallanden enligt tekniska data nedan. Vid anvandning for kedjesmorjning maste eftersmorjningsmangd
och -tid bestammas enligt anvandningsforhallanden. Eftersmaérjning majlig via automatiska system, men kan ocksa ske med pensel,
smorjkopp osv. F6lj maskin- och kedjetillverkarens instruktioner.
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PRODUKTINFORMATION

OKS 536

Grafitglidlack, vattenbaserad, lufttorkande

Leveransforpackning

» 5 kg dunk
» 25 kg dunk
Tekniska data
Norm Villkor Enhet |Vdrde
Bindemedel Organiskt bindemedel
Losningsmedel Vatten
Fasta smorjmedel Grafit
Nedre anvandningstemperatur °C -35
Ovre anviandningstemperatur °C 600
Torktid 20 °C min 30
Farg svart
Tathet (vid 20 °C) DIN EN ISO 3838 g/cm?® 1,1
Fortunning mit Wasser, max. 1:5
Frigivning livsmedelsteknik NSF H2, Reg.-Nr. 130416

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstralle 47
D-82216 Maisach

Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

7N FREUDENBERG

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.
Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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