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Beskrivning

Tunnflytande, ljus multiolja for universalanvandning inom industriellt underhall och inom verkstadsomradet.

Anvindningsomraden Fordelar och anvdandningsomraden

» Rengoring och underhall av metallytor » Mangsidiga anvandningsmégjligheter (6-dubbel verkan)

= Demontering av fastrostade delar = Hog effektivitet genom mycket god krypférmaga

= Skydd for elektriska kontakter » Hanterar dven kraftiga olje- och fetthaltiga fororeningar

= Temporart korrosionsskydd fér blanka metallytor = Goda smorjegenskaper pa grund av hég andel olja

= Atgirda gnissel = Tranger undan fukt

= Smorjning av friktionsstallen pa rérliga maskindelar = OKS 600 lampar sig for anvandning ihop med OKS Airspray-
systemet

Branscher * Finns ocksa som sprayversion OKS 601

= Skeppskonstruktions- och marinteknik
= Glas- och gjuteriindustri
= Logistik

Kommunalteknik

Jarn- och stalindustri

Kemisk industri

Pappers- och férpackningsindustri

Gummi- och plastbearbetning

» Underhall och skétsel

» Anldggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
» Banteknik

Anvandningsanvisningar

For optimal verkan maste stéllet forst rengéras mekaniskt fran smuts. Applicera riklig mangd OKS 600 med pensel, droppoljekopp,
oljekanna eller genom doppning. Spraya pa OKS 601-spray. Lat verka beroende pa erforderligt intrangningsdjup. Upprepa vid behov
anvandningen flera gdnger. Applicera i erforderlig mangd fér smorjning. Obs! Far endast blandas med lampliga smérjmedel.
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Leveransforpackning

* 5| dunk » 200 | fat
» 251 dunk
Tekniska data

Norm Villkor Enhet |Varde
Grundolja Mineralolja
Markning Enligt DIN 51 502 CL3
Viskositet (vid 40 °C) DIN 51 562-1 mm?/s ca.3
Flampunkt DIN EN 22 719 °C > 64
Nedre anvandningstemperatur °C -30
Ovre anvindningstemperatur °C 60
Farg brun-transparent
Tathet (vid 20 °C) DIN EN 1SO 3838 g/cm?® 0,81
Saltsprayprov DIN EN ISO 9227 h > 50
SRV-friktionstal DIN 51 834-2 Kula, skiva i 0,09
SRV-slitage DIN 51 834-2 Kula, skiva mm?3 < 0,003
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Uppgifterna i denna broschyr grundar sig pa den senaste tekniken samt pa omfattande tester och erfarenheter.
Mangfalden av anvandningsmdjligheter och tekniska egenskaper gor att det endast ar mojligt att ge anvisningar
om anvandningar, vilka inte ar helt 6verforbara till varje enskilt fall. Darfér kan inget ansvar, och inga ansvars- och
garantiansprak harledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar for vara produkters lamplighet for sérskilda anvandningar,
samt for sédrskilda egenskaper hos produkterna endast nar dessa i enskilda fall godkéants skriftligen. | varje fall
beréattigade garantiansprak ar begransade till aterbetalning av képpriset pa reservartiklar som &r defekta vid leverans,
om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare ansprak, i synnerhet ansvar for foljdskador, ar principiellt
uteslutna. Egna forsok maste genomforas fére anvandning. Rétten till @ndringar till foljd av utveckling forbehalles.
® = registrerat varumarke
Sakerhetsdatablad for industri- och foretagsanvandare kan laddas nr pa www.oks-germany.com.
Vid fler fragor star Kund- och teknisk service garna till forfogande.
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