
Version: 230113

Tribotec AB |  Metallvägen 2, SE-435 33 Mölnlycke
Tel. +46 31 88 78 80 |  info@tribotec.se www.tribotec.se

Sida 1 (2)

Produktspecifikation

VpCI-422

Utseende: Mörk bärnstensfärgad / brun vätska

Icke-flyktigt innehåll: 27-33%

Lukt: Måttlig

pH: 1.7–2.5

Vikt per gallon: 9.3–9.6 lb/gal (1.11–1.15 kg/l)

Produktbeskrivning

VpCI®-422 tar effektivt bort rost och smuts från stål, järn, 
koppar och mässing. VpCI®-422 tar bort korrosion från me-
tall utan att skapa avfallssvårigheter och är mer användar-
vänlig än traditionell rostborttagare.

VpCI®-422 G är en modifiering av VpCI®-422, som rekom-
menderas för galvaniserat stål. Den har ingen negativ på-
verkan på de flesta färger, plaster, trä, textilier, keramik eller 
gummi när den används enligt rekommendation. Att ta bort 
korrosion från metall är lätt, applicera bara VpCI®-422 och 
skölj med vatten.

VpCI®-422 är helt ekologisk och kräver ingen speciell avfalls-
hantering. Den är särskilt användbar för utomhusbruk och 
marina applikationer där kemisk avfallshantering kan vara 
ett problem. I sällsynta situationer kan avfallsbehandling krä-
vas om stora mängder av föroreningar ackumuleras under 
rengöring.

Till skillnad från konventionella rostborttagare, som kan vara 
extremt farliga att använda, hantera och lagra är VpCI®-422 
biologiskt nedbrytbar och inte brandfarlig. Den kan använ-
das i arbetsintensiva områden som t.ex kontinuerliga mon-
terings- och förpackningslinjer, för att minimera påverkan på 
produktionseffektivitet.

Cortec VpCI-422
Biologiskt nedbrytbart rostskydd utan negativa effekter på 
de flesta färger, plaster, trä, textilier, keramik och gummin.

VpCI-422-G

Utseende: Mörk brun vätska

Icke-flyktigt innehåll: 27-35%

Lukt: Måttlig

pH: 6-8

Vikt per gallon: 9.4-9.7 lb/gal (1.13–1.16 kg/l)
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Användning
VpCI®-422 kan appliceras med sprayutrustning inklu-
sive luft och luftlös spray samt med borste eller dopp.

För applicering med spray, pensel eller roll-on; ta bort 
lös rost eller smuts.

Förpackning och förvaring
VpCI®-422 och VpCI®-422G finns i 5 gallon (19 liter), 
55 gallon (208 liter) fat, väskor och bulk. Förvara pro-
dukten i ett uppvärmt lager för att undvika frysning.

Minsta lagringstemperatur: 40°F (4°C)

Maximal lagringstemperatur: 120°F (49°C)

ENDAST FÖR INDUSTRIELL ANVÄNDNING
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

HÅLL BEHÅLLARE TÄTT STÄNGD
EJ FÖR INVÄRTES BRUK

GARANTI OCH REKLAMATION
Cortec® Corporation garanterar att Cortec®-produkter är i felfritt skick när de skickas till kund. 
Cortec® Corporations skyldigheter begränsas till utbyte av produkt som visar sig vara defekt.  
För att ersättningsprodukt skall utgå enligt garanti måste kunden reklamera varan till Cortec®  
Corporation inom sex månader efter leverans. Alla fraktkostnader för ersättningsprodukter betalas 
av kunden. Cortec® Corporation tar ej ansvar för skada som uppstått till följd av handhavandefel. Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies
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Applikationer
•	 Rostborttagning på gång för delar och metallmaterial

•	 Inre och yttre ytor på tankar och fartyg

•	 Utomhusmaskiner och utrustning

•	 Lastbilar, bilar och andra fordon

•	 Fordon, marin och utrustning

•	 Staket, räcken och väggar

•	 Verktyg, lås och rostfrysta delar

Egenskaper
•	 Tar bort rost och korrosion från järn- och icke-järn-

metaller.

•	 Förhindrar blixtrostning

•	 Helt organiskt och lätt biologiskt nedbrytbart

•	 Ej förorenande och miljövänligt (Kontrollera med 
lokala myndigheter för specifika riktlinjer för bort-
skaffande)

•	 Lossar rostfrysta delar

•	 Inga negativa effekter på de flesta färger, plaster, 
trä, textilier, keramik och gummin

•	 Ej brandfarlig och mild lukt, idealisk för bruk på 
anläggning

•	 NSF (A3) Registrerad. Acceptabel för användning 
som syrarengöringsmedel i och runt livsmedelsför-
ädlingsområden för indirekt livsmedelskontakt

•	 Klarar ASTM F-519-05 ”Mechanical Hydrogen Britle-
ment Utvärdering av plätering/beläggningsproces-
ser och servicemiljöer”

Applicera sedan VpCI®-422 koncentrat på ytan, låt 
kemikalien stå i 10 till 15 minuter och skölj med en 
alkalisk lösning (Cortec® VpCI®-41x-serien). Vanligtvis 
krävs lite eller ingen gnidning.

Applicera igen om det behövs.

Låt VpCI®-422 stå längre tid för medium och kraftig 
rost. 

Blötlägg delar i en tank så länge som krävs för att 
avlägsna korrosion. Ta bort delar från tanken och skölj 
med en alkalisk lösning (Cortec ® VpCI®-41x-serien). 
Ökad temperatur upp till 150°F (65°C), och/eller om-
röring kommer att påskynda rengöringsprocessen.


